
Sello KeyPS™ 

Reduzca los plazos de entrega y minimice el tiempo 
de inactividad con nuestro diseño rentable de sello 
sencillo cartucho

Mantenga los sistemas de bombeo industriales en 
funcionamiento con el sello KeyPS, disponible en todo el mundo 
en Flowserve. Prediseñado para entregas rápidas y minimizar 
el tiempo de inactividad, el sello KeyPS tiene un diseño tipo 
cartucho sencillo de resortes para aplicaciones en la industria 
general.

Opciones para las populares bombas ASME, DIN e ISO con 
cámara de sellado estándar y grande, están disponibles con 
plazos de entrega cortos y cuentan con el respaldo de la red 
mundial de instalaciones de fabricación y Centros de Respuesta 
Rápida (QRC) de Flowserve.

El diseño de cartucho del sello KeyPS, además de proporcionar 
una actualización de bajo riesgo a las empaquetaduras o sellos 
de componentes, también cumple de manera rentable con las 
mayores expectativas de confiabilidad del equipo. Un puerto de 
Flush estándar ayuda a la operación limpia y fría de las caras del 
sello cuando se conecta a un plan de tubería.

Beneficios al cliente

•	Ahorre tiempo con una instalación rápida y garantice el 
éxito del arranque con un diseño de sello de cartucho que 
no requiere mediciones ni configuraciones adicionales.

•	Minimice el inventario de piezas de repuesto y 
estandarice los sellos en toda la instalación gracias a 
materiales robustos que son adecuados para una amplia 
gama de aplicaciones, industrias y fluidos.

•	Proporciona un funcionamiento ininterrumpido 
en aplicaciones sucias como resultado de que sus 
resortes están aislados del fluido del proceso para evitar 
obstrucciones y atascos.

•	Prolonga la vida útil porque las caras balanceadas del 
sello están sumergidas en el fluido del proceso, por lo que 
pueden funcionar inherentemente a menor temperatura 
que los sellos cubiertos y no-balanceados. 

•	Garantice un funcionamiento con bajas fugas           
y seguridad ambiental con su diseño de resorte y O-Ring, 
que emplea múltiples resortes helicoidales para mantener 
un posicionamiento adecuado de la cara del sello.

Industrias generales 

•	Agricultura

•	Biocombustibles y energías renovables 

•	Construcción y edificación

•	Molienda húmeda de maíz y etanol

•	Alimentos y bebidas

•	Marina

•	Minería

•	Pulpa y papel

•	Químicos especiales

•	Acero y metales primarios

•	Textiles

•	Agua y aguas residuales

Materiales de construcción 

•	Componentes Metálicos   316 acero inoxidable

•	Caras de Sellado 	    Carbon, Carburo de Silicio 

•	Empaques 		     FKM, FEPM

•	Resortes	  	    Alloy C-276

Parámetros de Operación 

•	Presión 		     hasta 16.55 bar (240psi)

•	Temperatura 		     -40°C a 121°C (-40°F a  250°F)

•	Velocidad 		     3,600 rpm o 23 m/s (75 ft/s)

•	Tamaño Ejes	  	    33 a 70 mm (1.125 a 2.750 in.)
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Tamaños disponibles para bombas estándar

Cámara de Sellado EstándarCámara de Sellado Estándar

Cámara de Sellado GrandeCámara de Sellado Grande

dimensiones en pulg.dimensiones en mm

dimensiones en pulg.dimensiones en mm

Tamaño Sello        
A (Eje) B Min B Max C Min D Min E Max F Min G Max

1.125 1.750 2.000 0.66 1.51 3.75 2.875 0.44
1.250 1.890 2.246 0.66 1.51 4.25 3.125 0.56
1.375 2.000 2.374 0.66 1.51 4.38 3.250 0.56
1.437 2.250 2.526 0.70 1.480 4.78 3.750 0.56
1.500 2.375 2.781 0.66 1.510 4.78 3.750 0.56
1.625 2.375 2.781 0.66 1.51 4.78 3.750 0.56
1.750 2.500 2.876 0.66 1.51 5.00 3.875 0.56
1.875 2.625 2.875 0.66 1.51 5.00 3.875 0.56
2.125 2.875 3.125 0.68 1.51 6.00 4.440 0.75
2.375 3.125 3.687 0.68 1.51 6.38 4.720 0.75
2.437 3.375 3.500 0.77 1.48 6.38 4.875 0.75
2.500 3.375 3.687 0.73 1.51 6.38 4.875 0.75
2.625 3.625 4.313 1.07 1.70 7.25 5.625 0.88
2.750 3.750 4.312 1.06 1.70 7.25 5.625 0.88

Tamaño Sello        
A (Eje) B Min B Max C Min D Min E Max F Min G Max

33 50.8 60.3 16.8 38.4 111 82.6 14.2
35 50.8 60.3 16.8 38.4 111 82.6 14.2
38 57.2 64.2 16.8 38.4 121 95.3 14.2
40 60.3 70.6 16.8 38.4 121 95.3 14.2
43 63.5 73.1 16.8 38.4 127 98.4 14.2
45 65.0 74.0 16.8 38.4 127 98.4 14.2
48 66.7 73.0 16.8 38.4 127 95.0 14.2
50 70.0 70.0 16.8 38.4 124 98.4 13.5
53 73.0 85.0 16.8 38.4 152 112.8 19.1
55 75.0 85.0 17.3 38.4 152 112.8 19.1
58 79.4 93.6 17.3 39.1 162 119.9 19.1
65 89.9 97.9 22.1 43.2 190 127.0 19.1
70 95.3 107.4 26.9 43.2 203 138.9 19.3

Tamaño Sello        
A (Eje) B Min B Max C Min D Min E Max F Min G Max

1.125 2.625 2.907 0.66 1.51 4.50 3.750 0.44
1.375 2.875 3.163 0.66 1.51 5.25 4.000 0.44
1.750 3.500 4.152 0.66 1.51 6.50 5.062 0.56
1.875 3.625 3.907 0.66 1.51 5.88 5.000 0.56
2.125 3.870 4.608 0.68 1.51 7.00 5.625 0.75
2.500 4.547 4.859 0.73 1.51 7.13 6.000 0.56
2.500* 4.547 4.859 0.73 1.51 8.00 6.313 0.75
2.625 4.625 4.913 1.06 1.70 7.00 6.000 0.56
2.750 4.750 5.242 1.06 1.70 8.00 6.750 0.75

*Goulds XLTX Grande Aburrir

Tamaño Sello        
A (Eje) B Min B Max C Min D Min E Max F Min G Max

35 73.0 78.0 16.8 38.4 118 98.0 11.9
45 88.0 104.8 16.8 38.4 165 128.6 14.2
55 88.0 100.0 17.3 38.4 154 124.5 14.2
65 100.0 116.0 22.1 43.2 190 140.0 13.5

Caja Estandar

Caja Grande

Cámara de sellado Durco ISO FM dimensiones en mm

Seal Size,       
A (Shaft) B Min B Max C Min D Min E Max F Min G Max

35 57.0 57.2 16.8 38.4 111 86.0 11.9
45 69.9 70.1 16.8 38.4 127 100.0 14.2
55 84.9 85.1 17.3 38.4 152 116.0 14.2
65 94.9 95.1 22.1 43.2 190 130.0 14.2

Cámara de sellado Durco ISO CB dimensiones en mm

Seal Size,       
A (Shaft) B Min B Max C Min D Min E Max F Min G Max

35 73.0 73.1 16.8 38.4 118 98.0 11.9
45 89.0 89.1 16.8 38.4 150 117.0 14.2
55 100.0 100.1 17.3 38.4 154 130.0 14.2
65 116.0 116.1 22.1 43.2 190 144.0 14.2


