
Selo KeyPS™ 

Reduza os prazos de entrega e minimize o tempo de 
inatividade com nosso design econômico de cartucho 
de selo único

Mantenha os sistemas de bombeamento industriais em 
funcionamento com o selo KeyPS, disponível mundialmente 
na Flowserve. Pré-projetado para entrega rápida e tempo de 
inatividade minimizado, o selo KeyPS possui um design simples 
de cartucho com mola para aplicações industriais em geral.

Opções para bombas populares de padrão ASME, DIN e ISO    
e bombas de câmara de selagem grandes estão disponíveis 
com prazos de entrega curtos e são apoiadas pela rede global 
de instalações de fabricação e Centros de Resposta Rápida 
(QRCs) da Flowserve.

O design do cartucho de selo KeyPS, além de fornecer uma 
atualização de baixo risco para gaxetas ou vedações de 
componentes, também atende, de maneira econômica, às 
expectativas mais altas de confiabilidade do equipamento. Uma 
porta de descarga padrão auxilia na operação limpa e fria das 
faces da selo quando conectada a um plano de tubulação.

Benefícios para o cliente

•	Economize tempo com instalação rápida e garanta 
o sucesso da inicialização com um design de selo de 
cartucho que não requer medições ou configurações 
adicionais.

•	Minimize o estoque de peças sobressalentes          
e padronize os selos em suas instalações com materiais 
robustos que são adequados para uma ampla variedade 
de aplicações, indústrias e fluidos.

•	Fornece operação ininterrupta em aplicações sujas, 
como resultado de suas molas serem isoladas do fluido 
do processo para evitar entupimento e desligamento.

•	Prolonga a vida útil porque as faces balanceadas da 
selo estão imersas no fluido do processo, de modo que 
podem operar inerentemente mais frias do que os selos 
cobertos e não balanceados. 

•	Garanta uma operação com baixo vazamento         
e segurança ambiental com seu design de mola e 
Anel-O, que emprega múltiplas molas helicoidais para 
manter o posicionamento adequado da face do selo.

Indústrias gerais 

•	Agricultura

•	Biocombustíveis e energias renováveis 

•	Construção

•	Moagem úmida de milho e etanol

•	Alimentos e bebidas

•	Marinha

•	Mineração

•	Polpa e papel

•	Químicos especializados

•	Aço e metais primários

•	Têxteis

•	Água e águas residuais

Materiais de Construção 

•	Componentes metálicos   316 aço inoxidável

•	Faces de selagem 	    Carbono, carboneto de silício 

•	Juntas 		     FKM, FEPM

•	Molas	 		     Liga C-276

Parâmetros operacionais 

•	Pressãoa 		     16.55 bar (240psi)

•	Temperatura 		     -40°C a 121°C (-40°F a 250°F)

•	Velocidade 		     3,600 rpm ou 23 m/s (75 ft/s)

•	Tamanho do eixo 	    33 a 70 mm (1.125 a 2.750 in.)
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Tamanhos disponíveis para bombas padrão

Câmara de selagem padrãoCâmara de selagem padrão

Câmara de selagem grandeCâmara de selagem grande

dimensões em pol.dimensões em mm

dimensões em pol.dimensões em mm

Tamanho do 
selo A (eixo) B Min B Max C Min D Min E Max F Min G Max

1.125 1.750 2.000 0.66 1.51 3.75 2.875 0.44
1.250 1.890 2.246 0.66 1.51 4.25 3.125 0.56
1.375 2.000 2.374 0.66 1.51 4.38 3.250 0.56
1.437 2.250 2.526 0.70 1.480 4.78 3.750 0.56
1.500 2.375 2.781 0.66 1.510 4.78 3.750 0.56
1.625 2.375 2.781 0.66 1.51 4.78 3.750 0.56
1.750 2.500 2.876 0.66 1.51 5.00 3.875 0.56
1.875 2.625 2.875 0.66 1.51 5.00 3.875 0.56
2.125 2.875 3.125 0.68 1.51 6.00 4.440 0.75
2.375 3.125 3.687 0.68 1.51 6.38 4.720 0.75
2.437 3.375 3.500 0.77 1.48 6.38 4.875 0.75
2.500 3.375 3.687 0.73 1.51 6.38 4.875 0.75
2.625 3.625 4.313 1.07 1.70 7.25 5.625 0.88
2.750 3.750 4.312 1.06 1.70 7.25 5.625 0.88

Tamanho do 
selo A (eixo) B Min B Max C Min D Min E Max F Min G Max

33 50.8 60.3 16.8 38.4 111 82.6 14.2
35 50.8 60.3 16.8 38.4 111 82.6 14.2
38 57.2 64.2 16.8 38.4 121 95.3 14.2
40 60.3 70.6 16.8 38.4 121 95.3 14.2
43 63.5 73.1 16.8 38.4 127 98.4 14.2
45 65.0 74.0 16.8 38.4 127 98.4 14.2
48 66.7 73.0 16.8 38.4 127 95.0 14.2
50 70.0 70.0 16.8 38.4 124 98.4 13.5
53 73.0 85.0 16.8 38.4 152 112.8 19.1
55 75.0 85.0 17.3 38.4 152 112.8 19.1
58 79.4 93.6 17.3 39.1 162 119.9 19.1
65 89.9 97.9 22.1 43.2 190 127.0 19.1
70 95.3 107.4 26.9 43.2 203 138.9 19.3

Tamanho do 
selo A (eixo) B Min B Max C Min D Min E Max F Min G Max

1.125 2.625 2.907 0.66 1.51 4.50 3.750 0.44
1.375 2.875 3.163 0.66 1.51 5.25 4.000 0.44
1.750 3.500 4.152 0.66 1.51 6.50 5.062 0.56
1.875 3.625 3.907 0.66 1.51 5.88 5.000 0.56
2.125 3.870 4.608 0.68 1.51 7.00 5.625 0.75
2.500 4.547 4.859 0.73 1.51 7.13 6.000 0.56
2.500* 4.547 4.859 0.73 1.51 8.00 6.313 0.75
2.625 4.625 4.913 1.06 1.70 7.00 6.000 0.56
2.750 4.750 5.242 1.06 1.70 8.00 6.750 0.75

*Goulds XLTX Grande Chato

Tamanho do 
selo A (eixo) B Min B Max C Min D Min E Max F Min G Max

35 73.0 78.0 16.8 38.4 118 98.0 11.9
45 88.0 104.8 16.8 38.4 165 128.6 14.2
55 88.0 100.0 17.3 38.4 154 124.5 14.2
65 100.0 116.0 22.1 43.2 190 140.0 13.5

Caixa Padrão

Caixa Grande

Câmara de selagem Durco ISO FM dimensões em mm

Seal Size,       
A (Shaft) B Min B Max C Min D Min E Max F Min G Max

35 57.0 57.2 16.8 38.4 111 86.0 11.9
45 69.9 70.1 16.8 38.4 127 100.0 14.2
55 84.9 85.1 17.3 38.4 152 116.0 14.2
65 94.9 95.1 22.1 43.2 190 130.0 14.2

Câmara de selagem Durco ISO CB dimensões em mm

Seal Size,       
A (Shaft) B Min B Max C Min D Min E Max F Min G Max

35 73.0 73.1 16.8 38.4 118 98.0 11.9
45 89.0 89.1 16.8 38.4 150 117.0 14.2
55 100.0 100.1 17.3 38.4 154 130.0 14.2
65 116.0 116.1 22.1 43.2 190 144.0 14.2


